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1. Unieke identificatiecode van het product: Widra® APAP 
     

2. Type- en traceerbaarheidsinformatie ten behoeve van de identificatie van het bouwproduct, zoals 
voorgeschreven in artikel 11(4): wordt vermeld op de verpakking en het etiket van het product.  
 

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct overeenkomstig met EN 13658-1 & 2: 2005. 
Widra® APAP Metalen hoekprofiel voor binnen- en buitenpleisterwerk op muren, wanden, plafonds of 
kolommen. 
 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5):  NV 
BEKAERT SA   Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, België. 
 

5. Niet van toepassing. 
 

6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 
          Systeem nr. 4 
 

7. Niet van toepassing. 
 

8. Niet van toepassing. 
 

9. Aangegeven prestatie:  de essentiële kenmerken per producttype zijn vermeld in tabel 1. 
 

Tabel 1: Verklaring van essentiële kenmerken WIDRA - according EN 13658-1 & 2: 2005. 

Type drager [Type of plaster- and render carrier] 

Brandgedrag Klasse E 

Gevaarlijke stoffen Nee 

 
10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven en in tabel 1 vermelde producten zijn conform de in punt 9 

aangegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde 
fabrikant. 
 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Paul De Geyter, Global Quality manager CQA - NV Bekaert SA 
 

 

 

Approved by: 
Global Quality Manager CQA-Bekaert 
Paul De Geyter 
 

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium 

 

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material 
is the sole responsibility of the user. 


