@ BEKAERT

ES prohlaseni o vlastnostech INFORMACE PRO
Murfor® GER /S ZAKAZNIKY

1. JedineCny identifikacni kod vyrobku : Murfor® GER /S
s odliSnymi Sifkou — viz tabulka 1.

2. Zamyslené pouziti :

Svarovana sit pro vyztuzeni lozného spoje pro KONSTRUKCNI POUZITI ve zdech a pfikach, jak je
uvedeno v normé EN 845-3: 2013+A1: 2016

4. Vyrobce : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgie.

5. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku :
Systém €. 3

6.a Harmonizované normy: EN 845-3: 2013 + Al: 2016.
Oznameny subjekt: WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussels, Lombardstraat - rue Lombard, 42

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni : zakladni charakteristiky podle typu vyrobku jsou uvedeny v
tabulce 1.

Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.

Toto prohlaSeni o vykonnosti je vydano ve shodé s nafizenim (EU) €. 305/2011 a s vyhradni
zodpovédnosti vySe uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA.

Approved by:

Raf Rentmeesters
@ BEKAE RT Issued and signed on version date, Zwevegem—Belgium .
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@ BEKAERT

ES prohlaseni o vlastnostech
Murfor® GER /S

INFORMACE PRO
ZAKAZNIKY

Dodatek k bodu 7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni — zakladni charakteristiky — viz tabulka 1

Tabulka 1: Prohlaseni o zakladnich charakteristikach

Typ vyrobku

Murfor® GER /S

Typ svafované sité z ocelovych dratu Nosnik
Nebezpecéné latky Ne
Ekvivalentni pramér + tolerance - podélny dréat 50 +0,10
(mm)

Plochy profil podéIného dratu + tolerance (mm) i

Primeér + tolerance - pficny drat (mm) 3,75+0,10

Délka + tolerance (mm)

3050 + 1,5%

Roztec¢ [b] + tolerance (mm)

406 + 3%

Sitka [w] + tolerance (mm)

50, 80, 100, 150, 180 *=5

Material/povlak — reference

R3 Austenitic stainless steel wire

T¥ida taznosti - Agt (%) - Rm/Rp0,2 NORMALNI
Unosnost svar(i ve smyku (N) > 3000
Charakteristicka pevnost v kluzu (N/mm?) podélné 500
draty
Charakteristicka pevnost v kluzu (N/mm?) — pficné

. 500
draty
Pevnost spoje (kN) 10,40
Délkou spoje & Délka ukotveni (mm) 244 & 244

Jednotky zdiva a malty se souvisejici délkou
spoje & délka ukotveni

fo 25 & fm =2 M4
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