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ETA 18/0316 UKTA 22/6489

 Afmetingen 
Breedte  

 Stap  kort 

 Stap  lang 

 Dwarsstap  

 Dikte  

 Lengte  

 Gewicht 

 Metselwerkwapening op rol 

Murfor© Compact 
 E-35 

 Toepassing 

 Murfor® Compact E-35 is vervaardigd 
uit Austenitisch Roestvast staal 
(molybdeen-chroom-nikkel legering). 
Dit type metselwerkwapening werd 
speciaal ontwikkeld  voor buiten 
metselwerk (blootstellingsklasse MX2, 
MX3 en MX4 in overeenstemming met 
Eurocode 6 / EN 845-3). 

 Murfor® Compact E-35 is geschikt 
voor alle mortelvoegen met een dikte 
tussen 3 mm en 12 mm. 

 Algemene omschrijving 

 Murfor® Compact metselwerkwapen-
ing op rol, bestaat uit een weefsel 
van staalkabels verbonden met een 
tussengeweven glasvezel koord. 

Murfor® Compact  E-35 

 Een weefsel bestaande uit 7 
staalkoorden. 

 Voorbehouden wijzigingen.   Bekaert behoudt zich het recht om dit product op elk ogenblik te wijzigen of te hernoemen zonder enige kennisgeving. 
Alle gegevens hierin vormen slechts een algemene beschrijving van onze producten en zijn mogelijks onvolledig. Contacteer uw lokaal Bekaert kantoor voor meer productdetails. 

 Product certifi caties 

 Verpakkingseenheden 

 Per doos 
 6   rollen 
 180   meters 

 Datasheet 

 Per pallet  
(900x1200mm)

 36   dozen 
 6480   meters 

 Contact: 

 Voor aanvragen en orders zie 
 www.bekaert.com/contactconstruction 

 Voor CE prestatie verklaring zie 
 www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact 

 Andere specifi eke documenten of 
specifi caties zijn te vinden op 
 www.bekaert.com/masonry/downloads 
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 Technische specifi caties 
Staal sectie  

     Langs koord 

     Totaal  

 Karakteristieke   Vloeigrens  

 E-modulus  

 Verlenging - Agt  

 Coating referentie EN845-3 

mm2

mm2

 MPa 

 GPa 

%

EN845-3

mm

mm

mm

mm

mm

 m/rol 

 kg/rol 

 Verhandeling 

 Droog stockeren 


