@ BEKAERT

ES prohlaseni o vlastnostech INFORMACE PRO
Murfor® Compact E - 70 ZAKAZNIKY

1. Jedinecny identifikacni kod vyrobku : Murfor® Compact E - 70
2. Zamyslené pouziti :

Pomocné prvky Zdivo: Vyztuz spary pro ,konstrukéni pouZziti“ ve sparach ve vodorovném sméru - jak
je zahrnuto v rozsahu ETA 18/0316: v2

3. Vyrobce : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgie.

5. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobka :
Systém €. 3

6b. Evropsky dokument pro posuzovani : EAD n°170008-00-0604 - 2018
Evropské technické posouzeni : ETA n° 18/0316 : version 2
Subjekt pro technické posuzovani : UBAtc - Lombardstraat/Rue Lombard 42 - 1000 Brussels
Oznameny subjekt/oznamené subjekty :
TZUS - Technicky a zkusebni ustav stavebni, Praha - Czech Republic;
TSUS - Technicky a skusobny ustav stavebny, Bratislava - Slovakia;
VUCHYV - Vyskumny ustav chemickych vlakien, Svit - Slovakia.

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni : zakladni charakteristiky podle typu vyrobku jsou uvedeny v tabulce
1.

Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1&nbsp; je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem :

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products NV BEKAERT SA.

Approved by:

7
Raf Rentmeesters
@ B E KAE RT Issued and signed on version date, at Zwevegem—Belgium
&3
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@ BEKAERT

ES prohlaseni o vlastnostech
Murfor® Compact E - 70

INFORMACE PRO
ZAKAZNIKY

Dodatek k bodu 7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni — zakladni charakteristiky — viz tabulka 1 podle normy
ETA 18/0316: v2

Tabulka 1: Prohlaseni o zakladnich charakteristikach

Typ vyrobku Murfor® Compact E - 70

Sitka [w] + tolerance (mm) 70+ 5

vyztuz loznych spar pro ,konstruk&ni pouziti“ ve
el x wire zdivu popf. u jilovych ¢i betonovych zdicich
ZamysSlené pouziti . v 2 o

prvkd s tenkovrstvou nebo bézné pouzitelnou
maltou.

Podminky expozice MX2-MX3-MX4

Celkova ocelova ¢ast (mm?)

= o < = o 9.66 - (0.69 x 14)
(S”drova cast x Sndry)

REFERENCE MATERIALU / NATERU -

LONGITUDINAL STEELCORD

R1

Mez kluzu N / mmz2

1300

T¥ida taznosti - Agt (%) - Rm/Rp0,2

LOW - 22.0- >1.08

Ocel Pramér dratu [c] (mm) x n ° draty v $idfe 0.54 x 3
Vyska profilu (mm) 1.75+£0.2
Rozte€ [b] + tolerance (mm) 33+3.3
Rozte€ mezi kabely [f]-[e] (mm) 7.5-5
Délka role [I] + tol. (m) 30 £ 0.45
Pfi¢ny rovingovy vodic¢: tahova sila (N) - celkové 380-14
prodlouzeni (%) '
Pevnost spoje (kN) & Délkou spoje (mm) 8.0 - 250
Délka ukotveni (mm) 450

Jednotky zdiva a malty se souvisejici délkou
spoje & délka ukotveni

fo 2 20 N/mm?2 and fm =2 10 N/mm?
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