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Bezinal® gyumolcsultetvény-megoldasok

Hozza ki a
legtobbet munkaja
yumolcsébol

Huzalmegoldasok gyiimoélcsiiltetvény megtamasztasara és védelmére




(K(’jnny(j telepités, alacsony gondozasi igény) (Hosszu élettartam)

(Nem karositja a talajt és a gyUméIcséket) (Kénnyt’j, mégis er@s és rugalmas)

Nincs tobb aggodalom

Ha On gyumélcstermesztd, erds és fenntarthatd

tam- és védelmi rendszerre van sziksége a kismértékd
gondozas és a nagyobb terméshozam érdekében.
Huzalmegoldasunkat ugy terveztuk, hogy rugalmas
legyen, lehetdvé téve a konnyd hajlitast és formazast

a szilardsag feldldozasa nélkil. Mondjon bucsut a
megereszkedésnek, mert jol alatdmasztott és viragzé
gyumdlcsultetvény varja. Bezinal® bevonatunkkal biztos
lehet benne, hogy csak a gyimodlcs termesztésére kell
koncentralnia.

Gyumolcstermesztés fenntarthatéan

A gyimolcsultetvényeknek a kemény id8jarasi
kérulményeket is birniuk kell, amelyek befolyasolhatjak
a terméshozamot. A Bekaert elkdtelezte magat amellett,
hogy csdkkenti kérnyezetre gyakorolt hatasat azaltal,
hogy 2030-ig 46,2%-kal csdkkenti az Gveghazhatasu
gazok kibocsatasat, és 15%-kal kevesebb vizet hasznal
a vizhianyos régiokban. Célunk az is, hogy 2030-ra
~65%-ra ndveljik a fenntarthaté megoldasok aranyat.
Célunk, hogy segitsiik Ont a hozam névelésében
anélkul, hogy a kérnyezetet karositanank. Teremtsiink
Uj lehet8ségeket a tartésabb és kdérnyezetbaratabb
gyumolcstermesztésre.

A,hozam maxi,maljzélésa a,ta,rtés
tamrendszer és védelem révén

A Bezinal® gyumaolcsultetvény-megoldasok elényei
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Koénnyd telepités, alacsony gondozasi igény

Az id6 érték - kuléndsen, ha gyumaolcsiltetvényrél van sz6. Huzalmegoldasunk hihetetlentl kénnyen
telepithetd, ami csdkkenti a szukséges id6t és erbfeszitést. Mivel kis mértékben nyulik meg, kevesebb
gondozas szlikséges, mikdzben erés tartast biztosit. A rendszer kevés gondozast igényel, igy Onnek csak
a kivalé min6éségli gyimolcsok termesztésével kell foglalkoznia.

Paratlan élettartamu védelem

Minden novényvédelmi rendszernek megbizhaté védelmet kell nydjtania a gyimaolcsiltetvény teljes
élettartama alatt és az utan is. Az idéjarasi korilményektdl fliggetlenll - heves esé, erés szél, jégesd
vagy erés napsugarak - On a legjobb védelmet keresi befektetésének. Huzaljainkat hosszl élettartamra
terveztuk, biztositva a gyimaolcsultetvények tam- és védelmi rendszerének hosszu élettartamat és
stabilitasat, fiuggetlenul attél, hogy milyen meleg, hideg vagy szeles az idé.

Robusztus, rugalmas és a legalacsonyabb hektaronkénti kéltséggel jar

A Bezinal® gyumolcsiltetvény-megoldasok segitségével bizhat abban, hogy gylimaélcstiltetvénye tam- és
védelmi rendszerei kialljak az id8 prébajat. Megoldasunkat ugy terveztiik, hogy maximdlis szildrdsagot és
korrézidvédelmet biztositson, anélkil, hogy kompromisszumot kdtne a rugalmassagot illetéen. Ez azt jelent;,
hogy kénnyedén telepitheti, hajlithatja és gondozhatja gyimoélcsiltetvényét, és biztos lehet abban, hogy az
id6 mulasaval sem fog megereszkedni vagy torékennyé valni.

Bezinal® huzalmegoldasaink még kisebb atmérdvel is ugyanazt a szakitéterhelést nydjtjak, mint a vastagabb
atmérdjd megoldasok. Ennek eredményeképpen a tdmrendszer kdnnyd, mégis nagyon erds. Idedlis a
gyumolcsiltetvény gondozasdhoz sziikséges kiegészitdk, példaul csepegtetd dntézérendszer felszereléséhez
is. gy On arra 6sszpontosithat, ami a legfontosabb - az egészséges és életteli fik termesztésére.

Kereskedelmi horganyzott huzal Bezinal® huzal gyiimadlcsiiltetvényhez

(400/550 N/mm2) (1100/1300 N/mm?)
Szakitéter- Tomeg Szakitéter- Tomeg

helés kg-ban Megnydlas Osszes JopP Atméré helés kg-ban Megnyuilas Osszes

kg-ban 1m %-a m/hektar kg mm-ben kg-ban m %-a m/hektar kg

335 0,056 15 26 000 1456 13 2.0 380 0.025 4 26 000 650

755 0,125 15 2900 363 17 3.0 850 0.056 4 2900 162

1130 0,186 15 8600 1600 18 3.5 1155 0.076 4 8600 654
3418 1.466

Sulykulénbség: 57%

Kornyezetbarat

Egy 5 évig tart6 szabadtéri talajvizsgalat utan észrevettiik, hogy a horganyzott huzalok teljesen
elkorrodaltak, mig a Bezinal® huzalok megtartottak korréziévédd bevonatukat.

Az innovativ bevonatmegoldasnak kdszénhetéen kivalé korréziévédelmet élvezhet anélkiil, hogy
karositana a talajt vagy a névényeket.

Kénnyen hajlithaté,
egyenletes és sérillésmentes

A megkérdezett vasarlék szdmara donté szempont,
hogy a huzal kdnnyedén, repedések és sérulések
nélkil, kézzel hajlithaté vagy megcsavarhaté legyen.
Hogy biztosak lehessiink abban, hogy a tdmrendszer
nem tesz kart sem az almaban, sem a kortében,
teszteltuk a deerlijki technolégiai k6zpontunkban.

Bezinal® feszit6huzaljainkat masodpercenként 1
fordulatos sebességgel csavartuk sajat atmérdre.
Az eredményt mikroszkép alatt, 80x-es nagyitassal
vizsgaltuk meg, és a Bezinal® huzalainkrél készilt
fényképen egyenletes, repedések nélkuli feltlet
lathato.

Bezinal® huzalok

80x-0s nagyitasi arany

®— Savas talaj

*— Agyag

A korrézié miatt kisebb a talajszennyezés
kockazata

Atalaj egészségének fenntartasa kulcsfontossagu

a gyumolcsok egészséges éréséhez. Valasszon
korréziéallé tamrendszert, hogy megakadalyozza

a karos anyagok bejutasat a talajba. A talaj
egészségének elétérbe helyezése elengedhetetlen az
optimalis terméshozamhoz.

A tesztelés soran Bezinal® bevonatud huzalaink jol
teljesitettek a Bekaert Technoldgiai K6zpontunkban
végzett sés permetezéses teszteken és az OCAS

NV szabadtéri teszthelyszinen végzett 5 éves
talajkorrozids teszteken. A Bezinal® huzalok kivalo
teljesitményt mutattak az atlagos horganyzott
huzalokhoz képest.

Talajkorrozio

Fémbevonat-oxidacié (9/m2) 1,9 mm-es huzalok
agyagnak valo kitettsége (+/- 50 cm mélységben)
Kitettség kezdete: 2017. februar

ROZSDA
Cink 80 g/m2
Bezinal®2000 80 g/m?2

Fémbevonat-oxidacié (g/m?)

Kitettség ideje (év)

'www.ocas.be/cases/outdoor-soil-corrosion-site-now-available/
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