
ApplicationDescription générale

 Fiche technique

Spécifications

Comparaison des performances

Nos solutions de fils pour vignoble 
avec revêtement Bezinal® assurent 
un soutien de longue durée pour 
vos systèmes de palissage et 
de tuteurage, ce qui permet 
d’augmenter les rendements de vos 
vignes.

Choisissez le fil pour vignoble 
Bezinal® pour un système de 
palissage résistant et durable qui 
nécessite peu d’entretien. Vous 
pouvez profiter de rendements 
accrus et d’un palissage de plus 
longue durée grâce à une faible 
élongation et une résistance à 
la corrosion éprouvée. Bekaert 
bénéficie de plus de 140 ans 
d’expérience dans la fabrication de 
fils en acier et garantit donc une 
qualité constante de notre usine à 
votre vignoble.

Le meilleur palissage pour un rendement plus élevé de vos vignes

Solutions viticoles Bezinal®

Différence dans la gamme Bezinal® 

Fil galvanisé riche  Solution Bezinal® 
pour les vignobles 

Durée de vie  

Élongation  

Consistance du revêtement  

Facile à installer  

Facile à entretenir  

Protection contre
la corrosion Durée de vie Coût total

de possession

Fil galvanisé riche ◆ ◆ ◆ ✓✓✓  €€€

Bezinal® PLUS ◆ ◆ ◆ ✓✓✓ €€€

Bezinal® PRO ◆ ◆ ◆ ✓✓✓ €€€

Bezinal® SUPER ◆ ◆ ◆ ✓✓✓ €€€

Bezinal® SELECT ◆ ◆ ◆ ✓✓✓ €€€



Découvrez les caractéristiques de notre gamme viticole Bezinal®. 

FIL GALVANISÉ 
RICHE 

TS 400/550 
N/mm²

BEZINAL PLUS 
TS 700/900 

N/mm²

BEZINAL PRO 
TS 700/900 

N/mm²  

BEZINAL SUPER 
TS 1100/1300 

N/mm²

BEZINAL SELECT 
TS 1100/1300 

N/mm²

JDP
  mm 

Charge 
de 

rupture 
kg 

Longueur  
m 

JDP
  mm 

Charge 
de 

rupture 
kg 

Longueur  
m  mm 

Charge 
de 

rupture  
 kg 

Longueur  
m 

JDP

mm 

Charge 
de 

rupture 
kg 

Longueur  
m  mm 

Charge 
de 

rupture 
kg 

Longueur  
m 

13 2 150 ± 1000 11 1.6 160 ± 1580 1.6 160 ± 1580  

14 2.2 180 ± 825 12 1.8 205 ± 1250 1.8 205 ± 1250

15 
(2.4) 2.5 230 ± 650 13 2 250 ± 1000 2 250 ± 1000 11 1.6 240 ± 1580 1.6 240 ± 1580

16 
(2.7) 2.8 290 ± 520 14 2.2 305 ± 825 2.2 305 ± 825 12 1.8 300 ± 1250 1.8 300 ± 1250

17 3 335 ± 450 15 
(2.7) 2.5 395 ± 650 2.5 395 ± 650 13 2 380 ± 1000 2 380 ± 1000

18 
(3.4) 3.5 450 ±530 16 2.8 495 ± 520 2.8 495 ± 520 14 2.2 460 ± 825 2.2 460 ± 825

19 
(3.9) 4 595 ±400 17 3 600 ± 420 3 600 ± 420 15 

(2.7) 2.5 590 ± 650 2.5 590 ± 650

20 4.5 755 ±320 16 2.8 740 ± 520 2.8 740 ± 520

21 
(4.9) 5 930 ±260 17 3 850 ± 420 3 850 ± 420

Compositions et conditionnements disponibles

Rouleaux à rembobinage de 25 kg ou rouleaux de poids variable de 50 kg  
Conditionnement possible pour 20 rouleaux à rembobinage de 25 kg ou 10 rouleaux de poids variable de 50 kg
25kg RWC de Bezinal® vineyard color coated pro

Instructions de stockage

Garder  
au sec

A l‘abri de
la poussière

A l‘abri de 
l‘huile

bekaert.com/fruitsupportandprotection

info.agri@bekaert.com

Modificaciones reservadas. Todos los detalles describen nuestros productos sólo de forma general. Para realizar pedidos y diseños, utilice únicamente las 
especificaciones y documentos oficiales. Salvo indicación contraria, todas las marcas mencionadas en este folleto son marcas registradas de NV Bekaert 
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