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مزارع العنب الخاصة بكم 

لماذا أختار 
?

تتعد شركة Bekaert إحدى الشركات العالمية 

والتكنولوجية الرائدة في تقنيات معالجة الأسلاك 

الفولاذية وطلائها. نصنع الأسلاك الفولاذية منذ 

أكثر من 130 عامًا، وقد مكنتنا هذه الخبرة الكبيرة 

من تلبية الاحتياجات اللازمة لصناعات كثيرة.

يستغرق تسليم منتجاتنا القياسية خمسة أيام 

عمل فقط. وبالتالي، بإمكاننا تلبية احتياجاتكم 

من أسلاك زراعة العنب سريعًا. تتوفر أسلاك 

Bekaert لمزارع العنب على مجموعة كبيرة 

من الأقطار وحلول الطلاء ومستويات مقاومة 

الشد لمساعدتكم على تلبية متطلباتكم الزراعية 

الخاصة.

سلك قوي مع 
حمولة انقطاع 

كبيرة    

مقاومة كبيرة 
ضد التأكل

   

المزايا

عمر أطول للتعريش 
Bezinal® بفضل الجودة والأداء الفائقين ، يعمل سلك لمزارع العنب

على إطالة عمر التعريشة مزارعكم. يوفر هذا السلك القوي والمرن 

مزيجًا مثاليًا من حمولة الكسر العالية والليونة الممتازة 

لتسهيل التثبيت

أمتار أكثر لكل ملف وأقل إعادة شد 

تسمح لك قوة الشد العالية للسلك بتقليل قطر السلك مع الحفاظ على نفس حمولة الانقطاع. وبهذه الطريقة ، وبنفس 

الوزن ، يوفر السلك ما بين ٪40 و ٪120 متراً أكثر لكل بكرة من السلك المجلفن الثقيل. علاوة على ذلك ، فإن الحد 

الأدنى من استطالة السلك )٪5-4( يقلل من الحاجة إلى إعادة الشد ، مما يوفر لك الوقت والتكاليف التشغيلية 

تتمتع جميع أسلاكنا بطلاء بتقنية Bezinal®2000 المتطورة، حيث يوفر مزيج الزنك والألومنيوم مقاومة فائقة للصدأ 

بفعل العوامل الجوية والمواد الكيمائية. وقد أثبت اختبار رش الملح أن أسلاك ®Bezinal معمرة أكثر من الأسلاك 

المجلفنة الثقيلة بمعدل يتراوح بين 4 إلى 8 أضعاف، وتتميز بأنها معمرة أكثر من الأسلاك القياسية المطلية بالزنك 

والألومنيوم بمقدار الضعف. يساهم سطح الطلاء الأملس والمتجانس في منع الشقوق ويضمن استمرار فعالية الحماية من 

التآكل حتى بعد التعرض لالتواء وانحناء شديدين

تستحق أفضل دعم ممكن

سهل التركيب 
مع صيانة أقل 
لإعادة الشد   

 كالسأ ®Bezinal بنعلا عرازم

سلك فولاذي مع حلول طلاء متقدمة              

المرونة وسرعة التسليم
              



bekaert.com/vineyard-wire

    
BEZINAL PLUS BEZINAL PRO BEZINAL SUPER BEZINAL SELECT

 

2,20 180 ±825 > 1,80 205 ±1250 > 1,80 205 ±1250 > >

2,50 235 ±650 > 2,00 250 ±1000 > 2,00 250 ±1000 > 1,60 240 ±1580 > 1,60 240 ±1580

2,70 275 ±555 > 2,20 305 ±825 > 2,20 305 ±825 > 1,80 300 ±1250 > 1,80 300 ±1250

3,00 340 ±450 > 2,50 395 ±650 > 2,50 395 ±650 > 2,00 380 ±1000 > 2,00 380 ±1000

3,50 460 ±330 > 2,80 495 ±520 > 2,80 495 ±520 > 2,20 460 ±825 > 2,20 460 ±825

4,00 600 ±250 > 3,00 560 ±420 > 3,00 560 ±420 > 2,50 590 ±650 > 2,50 590 ±650
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تعرفّ على مجموعة منتجاتنا: 
الفئة Plus من أسلاك ®Bezinal لمزارع العنب - 

أفضل قيمة مقابل المال في السوق

الفئة Pro من أسلاك ®Bezinal لمزارع العنب – 

مثالية لأصعب البيئات

الفئة Super من أسلاك ®Bezinal لمزارع العنب – 

أداء ميكانيكي مذهل

الفئة Select من أسلاك ®Bezinal لمزارع العنب – 

أسلاك مزارع العنب الأقوى على الإطلاق

أقوى 4 أضعاف من الأسلاك المجلفنة الثقيلة في مقاومة الصدأ

أقوى 8 أضعاف من الأسلاك المجلفنة الثقيلة في مقاومة الصدأ

أقوى 4 أضعاف من الأسلاك المجلفنة الثقيلة في مقاومة الصدأ

أقوى 8 أضعاف من الأسلاك المجلفنة الثقيلة في مقاومة الصدأ

كفاءة أداء الطلاء
مقاومة الشد
نيوتن/مم2 

900 / 700 

900 / 700 

1300 / 1100

1300 / 1100

يرُجى الاتصال بنا لمناقشة جميع المواصفات الفنية بالتفصيل.

مقارنة بين مواصفات أسلاك ®Bezinal لمزارع العنب والأسلاك المجلفنة الثقيلة
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مقاومة الشد 900/700 
نيوتن/مم2 

مقاومة الشد 900/700 
نيوتن/مم2 

مقاومة الشد 1300/1100 
نيوتن/مم2 

مقاومة الشد 1300/1100 
نيوتن/مم2 

BL = حمولة الانكسار )كجم(

الطول = طول السلك الذي يمكن استعماله )بالمتر( مع بكرة وزنها 25 كجم

العبوة المتوفرة:                             
بكرة 25 كجم – حزمة 20 بكرة                                                                

هل ترغبون في معرفة المزيد من 
المعلومات؟ اتصلوا بنا: 
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