
Mesh Track®: uw stalen wapeningsnet 
ter  versteviging van zwaarbelaste wegen 
Thermische scheurproef: opstelling

All mentioned trademarks are registered trademarks owned by NV Bekaert SA. © 2007 Bekaert
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Opmeting van de tijdsduur voor een volledige scheurdoorgroei
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E-modulus: het criterium voor wapening
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Thermische scheurproef: resultaten
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Thermische scheurproef OCW België
Resultaten

Profi teer 
van onze staalharde 
Mesh Track®-garanties

- Mesh Track® houdt uw 
wegen in topconditie

- Uw wegen zijn bestand 
tegen de steeds 
 toenemende verkeers-
drukte

- Mesh Track® reduceert de 
jaarlijkse onderhouds-
kosten tot een minimum

- Met Mesh Track® kiest u 
voor een oplossing op 
lange termijn en steekt u 
het milieu een handje toe 

- Mesh Track® optimaliseert 
het rijcomfort op uw wegen
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Dynamische buigproef: opstelling

Scheur

Scheurdetectoren Overlaging

Asfalt
Mesh Track

Betonplaat

Kader

Dynamische buigproef 
LCPC Frankrijk

Verticale belasting (amplitude 0,2 mm)

Horizontale
verplaatsing
(0,6 mm/u)

Kader

Dynamische buigproef: resultaten
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Vergelijkende buigproef onder belasting
LCPC Frankrijk
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Mesh Track = 1,44 = zeer efficiënte oplossing

GEEN rekening gehouden met toenemende verkeersdrukte!

ongewapende tussenlaag = 0,62

gemodificeerde asfalt + bitumen = 0,97

scheurdoorgroei van de geteste Mesh Track

scheurdoorgroei van de ongewapende tussenlaag
r = r < 0,7 =

0,7 < r < 0,9 =
r > 0,9 =

Evaluatiecriteria:

onvoldoende
middelmatig
zeer doeltreffend

Mesh Track® 
is een product van 

NV Bekaert SA
Bouwproducten
Bekaertstraat 2
BE-8550 Zwevegem
België
T +32 56 76 72 92
F +32 56 76 72 90
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Mesh Track®: snel plannen en uitvoeren 
van wegenrenovatie 

- EAB-laag (slemlaag) doordringt de 

6-kantige compartimenten en zorgt 

voor een optimale verankering van het 

 wapeningsnet in de ondergrond ( 1  )

- Dwarsversteviger (getorste platte draad) 

zorgt voor een supplementaire lasten-

verdeling op uniforme wijze ( 2  )

- Duurzame 

 Bezinal®-deklaag 

 (Zn+Al)

 3 x betere corrosiebestendigheid dan 

Zn-dekklaag ( 3  )

- Hexagonaal geweven

- Hoogwaardige, mechanische interlock 

voor de absorbatie van spanningen en 

belastingen
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